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Das bewährte TTX 18 Cartridge aus der DH RACE FORK wird in 
überarbeiteter Version in der neuen Öhlins MTB-Gabel RXF36 m.2 
eingesetzt, um optimale Kontrolle und Traktion auf Trails und bei 
Endurorennen zu gewährleisten. Die neue, entweder als Air oder Coil 
verfügbare, RXF36 m.2 Gabel besitzt einen optimierten 18 mm Kolben 
sowie die TTX-Technologie für feines und schnelleres Ansprechverhalten 
und eine vergrößerte Bandbreite der Dämpfungseigenschaften.

Der Einstellbereich der Dämpfung wurde für Trails und Enduroeinsätze 
optimiert und verfügt über je 15 Klick für die Zug- und Druckstufe im Low-
Speedbereich sowie 3 Klicks für die High-Speed-Druckstufe inklusive 
„Climb Mode“ Setting. Die komplett neue Luftfeder besteht aus 3 
Luftkammern, verwendet 2 Kolben und lässt sich über unser Total Tune 
Spring Curve System (TTSC) vom ersten Ansprechen bis zum 
Endanschlag über den gesamten Federweg individuell tunen.

Mehr Platz ermöglicht den Einsatz von Reifengrößen bis 29 x 2,8 bzw. 
27,5 x 2,8 und 27,5+ x 3,2. Neben den vielen technischen 
Veränderungen haben wir die Gabel auch im Design angepasst

RXF36 m.2 FEDERGABEL
MTB

MERKMALE

> TTX-Technologie

> Reduzierte Reibung

> Air: Federweg 120 - 180 mm

> Coil: Federweg 130 - 170 mm

> Getrennte Systeme für Federung und Dämpfung

> Optimierte Luftfeder

> 36 mm Innenrohrdurchmesser

> Offset 27,5: 46 mm and 38 mm 

> Offset 29: 51 mm and 44 mm

> Maximale Reifengrößen 29 x 2,8 / 27,5 x 2,8 / 27,5+ x 3,2

> Vorbereitung für Mudguard

> Rennerprobte Setting Bank
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